
 Descripción:

aja de empalme de fibra óptica tipo 
Horizontal (FOSC). Esta caja es apta 

para alojar fusiones de fibra óptica para reali-
zar empalmes o reparaciones. Ofrece una 
terminación confiable y muy resistente al in-
temperie tanto a la acción del agua, como los 
rayos UV. Permitiendo ser instalada en dife-
rentes tipos de aplicaciones.
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Accesorios:

ada unidad contiene un cierre de em-
palme de fibra óptica, junto con su ac-

cesorios, herramientas, manual de instalación
y lista de embalaje.
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Características:

aja de cierre Robusta para diversos ti-
pos de aplicaciones: Aéreas, Subterrá-

nea, montaje en pared o sobre las líneas aé-
reas. Preparadas para soportar temperaturas 
en los rangos -40°C a +65°C.

Permite la apertura total de la caja pudiendo 
realizar sangría de la fibra óptica con comodi-
dad. Permite hasta cuatro entradas para ca-
ble.

Su cierre reforzado con ajuste de tornillos y 
sello de goma, otorgan una gran confiabilidad
estaqueidad.
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LGJS-H015-48sp



Dimensiones y capacidad:

Características

Dimensiones Exteriores (LxAxP) 460×182×120 (mm)

Peso 2300g-2500g

Capacidad 48 Fusiones
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